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LINEAARINEN TAUSTAVALO
BL193-sarja

SERIE-BL193 
BL193 lineaarinen taustavalo

Useita eri aallonpituuksia
Laajennettavissa 1" - 80.5"
IP50

TUOTEKUVAUS
Keskitehoinen lineaarinen taustavalo joka tarjoaa kestävän rakenteen vaativiin ympäristöihin
Alhainen tehontarve hyvällä valontuotolla ja tasaisella valolla. Saatavilla useilla eri aallonpituuksilla.
Laajennettavissa 1” (25mm) pykälissä enintään 80.5” (2044mm) pituiseksi.

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan valintatyökaluun
tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.
;

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Aallonpituus WHI, 470, 520, 660, 880

Elinikä 50000 h

Hyväksynnät CE, RoHS

IP-luokka IP64

Kaapelin pituus vakiona 2m

Liitäntä C1, C5, IC, I3, I3S, 24, M12

Max. käyttölämpötila 60 °C

Min. käyttölämpötila 0 °C

https://sl.advill.com:62345/?product=Lights
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