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GB50 GENIUS BOOST XL
APUKÄYNNISTIN
Apykäynnistin

GB50 
Apukäynnistin Genius Boost XL GB50: 12 V / 1 500 A

Ultrakompakti
Vahva kotelointi IP65
USB-lataus
Sisäänrakennettu valo 4xLED

TUOTEKUVAUS
GB50 on ultrakompakti ja lujarakenteinen 12V apukäynnistin, joka kestää kovassakin ympäristössä.
 
Käynnistää ajoneuvoja jopa 30 kertaa yhdellä latauksella sisäänrakennetun Li-ion akkun avulla.
 
USB-lataus matkapuhelimille, tableteille jne.
 
Sisäänrakennettu LED-lamppu seitsemällä eri ohjelmalla, sisältäen SOS ja hätävilkutuksen.
 
Käyttökohteita muun muassa ajoneuvot, kevyt kuorma-autot ja veneet.
 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät CE, FCC, RoHS

IP-luokka IP65

Joulit 3S 7000 J

Jännite 12 V

Jäähdytys Konvektio

Kipinäsuoja Kyllä

Korkeus 48 mm

Leveys 86 mm

Max. käynnistysvirta 1500 A

Max. latauslämpötila 40 °C



Max. toimintalämpötila 50 °C

Min. latauslämpötila -18 °C

Min. toimintalämpötila -20 °C

Oikosulkusuoja Kyllä

Paino 0,7 kg

Pituus 218 mm

Valomäärä (LED) 200 lm

Väärinkytkentäsuoja Kyllä

Ylikuumenemissuoja Kyllä
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