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W30X FREESIGHT
Tarkastuskamera

W30X-HD FREESIGHT 

1080p 60fps
30x Optinen suurennus
500mm työskentelyetäisyys
Sisäänrakennettu laser-osoitin

TUOTEKUVAUS
FreeSight-versiossa on laajennettu työetäisyys 500 mm ja yhteensopiva työpöytäteline, joka on erityisesti suunniteltu tarjoamaan selkeää ja siistiä
työpöytätilaa esineiden tarkastamiseen suurennoksella.
 
Käyttämällä erittäin nopeaa automaattitarkennusta yhdessä Optilian maineikkaan ja ylivertaisen optiikan kanssa, kohteiden tarkastamiseen käytetty aika on
merkittävästi lyhyempi verrattuna muihin videosysteemeihin. Integroitu lasersäde on erinomainen opas kiinnostuksen kohteiden paikantamiseen esineessä.
Kamera voidaan helposti liittää täys-HD- tai HD-valmiiseen näyttöön tai televisioon sopivan kokoisten HD-komponenttivideolähtöjen kautta. Kuvan
ominaisuudet, kuten kirkkaus, kontrasti, tarkennus, kuvan terävyys, väri ja muut parametrit, asetetaan automaattisesti, mutta niitä voidaan säätää käyttäjän
toimesta manuaalisesti ohjelmiston avulla. Digitaalisten kuvien tallentamista, mittaamista ja arkistointia varten järjestelmä voidaan liittää tietokoneeseen
Optilian PCI express Frame Grabberin ja OptiPix-ohjelmiston avulla.
 
W30x-HD FreeSight on valmistettu laadukkaista komponenteista ja ESD-suojatusta kotelosta. Laite on suunniteltu vastaamaan elektroniikan valmistajien
vaatimuksia erinomaisesta kuvanlaadusta, joustavuudesta, ajansäästöstä ja kustannustehokkuudesta.
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