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W30X-HDM
Tarkastuskamera

W30X-HDM 

Kokonaisuus, joka tarjoaa huippuluokan tarkkuutta
vaativiin tarkastustarpeisiin
Integroitu laserosoitin
Voidaan helposti yhdistää täys-HD tai HD-valmiiseen
näyttöön tai televisioon

TUOTEKUVAUS
Käyttämällä erittäin nopeaa automaattitarkennusta yhdistettynä Optilian ylivertaisiin korkean resoluution optiikkoihin tarkastusaika kohteiden tarkastamisessa
vähenee merkittävästi verrattuna muihin videosysteemeihin. Integroitu laserosoitin on erinomainen apuväline kiinnostuksen kohteiden paikantamiseen
kohteessa. Järjestelmällä on 245 mm työetäisyys ja lääketieteellinen kotelo, mikä tarkoittaa, että se on hermeettisesti suljettu.
 
Kamera voidaan helposti yhdistää täys-HD- tai HD-valmiiseen näyttöön tai televisioon sopivan kokoisen HD-komponenttivideolähdön kautta. Kuvan
ominaisuudet, kuten kirkkaus, kontrasti, tarkennus, kuvan terävyys, väri ja muut parametrit, asetetaan automaattisesti, mutta niitä voidaan säätää
manuaalisesti käyttäjän toimesta ohjelmiston avulla. Digitaalisten kuvien tallentamista, mittaamista ja arkistointia varten järjestelmä voidaan liittää
tietokoneeseen Optilian PCI Express Frame Grabberin ja OptiPix-ohjelmiston avulla.
 
W30x-HD on valmistettu korkealaatuisista komponenteista ja sillä on lääketieteellisesti hyväksytty suljettu kotelo. Laite on suunniteltu vastaamaan
lääketieteellisten sovellusten vaatimuksia erinomaisesta kuvan laadusta, joustavuudesta, ajansäästöstä ja kustannustehokkuudesta.
 
Mukana olevat tuotteet, kun ostat OP-209 004-M:

Full HD -kameramikroskooppi, 1080P, 30x zoom, laserosoitin, 245 mm työskentelyetäisyys
Edistyksellinen kameran ohjausyksikkö (joystick)
Valkoinen LED-rengasvalo, halkaisija 66 mm, segmenttiohjaus W30x-HD-kameraan
Lähikuvake +2
Tarkennusteline W30x-HDM-kameralle
24 tuuman Full HD -monitori
Virtalähde 5/12V, 30W, MiniDin-liittimellä
Käyttöohje
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