
OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

 

USB-LIITTIMET
1570020 
USB-A ja USB-C -liitännät paneeliasennukseen

USB-A ja USB-C
Helppo asennus
Tulojännite 8-34 VDC

TUOTEKUVAUS
USB-liitännät on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, jotta ne kestävät pitkään ja antavat sinulle tarvitsemasi tehokkuuden ja luotettavuuden tien
päällä. Ajoneuvosovellusten USB-liitännät ovat tulleet yhä suositummiksi, kun monet käyttävät matkapuhelimiaan, tablettejaan ja muita laitteitaan työpäivän
aikana. Nämä pistorasiat mahdollistavat laitteiden lataamisen ajoneuvossa, joten sinulla on aina tarpeeksi virtaa käyttää laitteitasi silloin kun niitä tarvitset.
 
Kolme eri tyyppistä USB-liitäntää ajoneuvo sovelluksiin:
Yksi USB-A -liitäntä, kaksi USB-A-liitäntää tai USB-A- ja USB-C-liitäntöjen yhdistelmä.
 
Yksittäisen USB-A -liitännän avulla voit ladata yhden laitteen kerrallaan, kun taas tupla USB-A -liitäntä mahdollistaa kahden laitteen lataamisen
samanaikaisesti.
 
USB-A:n ja USB-C:n yhdistelmäliitäntä antaa mahdollisuuden ladata sekä vanhoja että uusia laitteita samanaikaisesti. Tämä on erityisen hyödyllistä, koska
monet uudet laitteet käyttävät USB-C -liitäntöjä, kun taas vanhemmat laitteet käyttävät edelleen USB-A -liitäntää. Kun molemmat liitännät ovat käytettävissä
samassa pistorasiassa, on helppo ladata kaikki laitteesi yhdestä paikasta.

TEKNISET TIEDOT

Jännitealue 8-34V DC

Leveys 36,8 mm

Max. käyttölämpötila 70 °C

Min. käyttölämpötila -35 °C

Syvyys 30,6 mm
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