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Lyijyttömät juotosvaihtoehdot komponenttien
kiinnittämiseen
Laaja valikoima erilaisia liimoja
Lämpökovetteiset ECA-liimat
Huoneenlämpökovetteiset ECA-liimat
2-komponentti johtavat liimat

TUOTEKUVAUS
Sähköä johtavia liimoja (ECA) on käytetty erittäin luotettaviin sovelluksiin, kuten auto-, lääke- ja telecomtuotteisiin, mutta Henkel tarjoaa myös jalometallien
kanssa yhteensopivia ECA-liimoja, jotka ovat ihanteellisia kannettaviin laitteisiin. ECA: t ovat lyijyttömiä juotosvaihtoehtoja aktiivisten ja passiivisten
komponentin kiinnitykseen.
Henkelin sähköä johtavat LOCTITE®-liimat tarjoavat vahvat komponentti- ja piirilevyliitännät tarpeiden mukaan, pitkäaikaista ja luotettavaa suorituskykyä
varten. Laaja valikoima liimoissa käytettäviä ECA-yhdisteitä on formuloitu käyttämällä erilaisia peruskemioita, mukaan lukien akrylaatti-, epoksi- ja
silikonialustoja, suunniteltu vastaamaan tuotteiden  erilaisia vaatimuksia.
 

Lämpökovetteiset ECA-liimat
Huoneenlämpökovetteiset ECA-liimat
2-komponentti johtavat liimat
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