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NT115
Nanokäsiosa

NT115-A 
NT115 Nanokäsiosa

NASE & NANE asemille
Kärjet: C115
JBC:n pienin työkalu SMD komponenteille

TUOTEKUVAUS
NT115 Nanokäsiosa on JBC:n pienin tavanomainen juotoskäsiosa, ja se mahdollistaa todella tarkan työskentelyn kaikkein pienimpienkin SMD
komponenttien kanssa. Lyhyt etäisyys käsiosan ja juotoskärjen terän välillä tekee työkalun käsittelystä erittäin vakaata.
 
NT115 käsiosa toimii ainoastaan NASE-C ja NANE-C asemilla.
 
NT115 käsiosa käyttää C115-kärkisarjaa
 
JBC:n Juotosasemat tunnistavat, kun juotostyökalu on asetettuna telineeseen, jolloin kärjen lämpötila lasketaan välittömästi ennalta asetettuun lepoarvoon,
ja heti kun juotostyökalu otetaan käyttöön, juotoskärki saavuttaa 350°C juotoslämpötilan alle kahdessa sekunnissa. JBC:n juotoskärjissä lämmitysvastus ja
lämpötila-anturi ovat integroituna juotoskärjen kupariytimen sisälle, ja tämä mahdollistaa todella stabiilin, ja jopa 50°C normaalia alemman juotoslämpötilan.
Nämä ominaisuudet yhdessä pidentävät juotoskärkien käyttöikää jopa 5-kertaiseksi perinteisiin juotoslaitteistoihin verrattuna.
 
Linkki valmistajan sivuille
 

 
 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Kaapelin pituus 1,2 m

Mitat 103 x 145 x 55 mm

Paino 0,02 kg

Paketin paino 0,07 kg

Pakkauksen koko 235 x 40 x 40 mm

https://www.jbctools.com/nt115-a-nano-handle-product-1351.html
https://www.jbctools.com/nt115-a-nano-handle-product-1351.html
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