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P-005
Jalkakytkin

P-005 
Jalkakytkin + adapterisarja

Johdon pituus 1,9 m
Ihanteellinen pinseteillä työskentelyyn
Adapterisarja mukana

TUOTEKUVAUS
P-005 jalkakytkimellä voidaan ohjata JBC:n kuumailma-asemien, esilämmittimen, kärynpoistolaitteen ja automaattisen syötteen juotosaseman toimintaa.
Asetuksista voidaan asettaa, käytetäänkö poljinta siirtymiseen lepotilan ja työtilan välillä vai horrostilan ja työtilan välillä. Pystyt myös valitsemaan
tapahtuuko aktivointi, kun poljinta painetaan tai vapautetaan.
 
Ihanteellinen pinseteillä työskentelemiseen.
 
Pystyt myös ottamaan käyttöön tai poistamaan käytöstä minkä tahansa Excellence-moduulin, mutta jalkakytkin vaatii ainakin yhden olevan käytössä (paitsi
käytettäessä nano-asemien kanssa).
 
Johdon pituus on 1,9 m.
 
Linkki valmistajan sivuille
 
 
 
 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Kaapelin pituus 1,9 m

Mitat 198 x 102 x 39 mm

Paino 0,41 kg

Paketin paino 0,56 kg

Pakkauksen koko 300 x 125 x 65 mm

https://www.jbctools.com/p-005-pedal-product-964.html
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