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ALUPLAN
Alumiiniprofiilikotelo

BOPLA ALUPLAN 
Enclosure

Monikäyttöinen alumiinikotelo elektroniikan suojaamiseen
Erinomainen EMC-suojaus
Materiaali: Alumiini
IP-Luokitus: 65

TUOTEKUVAUS

ALUPLAN - ALUMIINIPROFIILIKOTELO IP 65 SUOJAUKSELLA
 

OMINAISUUDET
2 Korkeusvaihtoehtoa
Leveys ja pituus kustomoitavissa
16 standardikokoa molemmilla korkeuksilla
Erinomainen EMC-suojaustaso
Laaja valikoima lisätarvikkeita

LINKKI VALMISTAJAN TUOTESIVULLE

TEKNISET TIEDOT
Väri:
Aluplan 50 = Musta(RAL 9005 kaltainen), Erikoisvärit saatavilla pyynnöstä
Aluplan 100 = Vaaleanharmaa(RAL 7035 kaltainen) , Erikoisvärit saatavilla pyynnöstä

IP-Luokitus DIN EN 60529:
IP65

Kotelon materiaalit:
Profiili: Al Mg Si 0.5, Pulverimaalattu
Kulmapalat: ZnAl 4 Cu 1, Pulverimaalattu
Kulmahatut: Polyamidi
Kulmatiivisteet: TPV/TPE
Kumitiiviste: EPDM

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

IP-luokka IP65

Kotelon materiaali Alumiini

https://www.bopla.de/en/enclosure-technology/aluplan
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