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ALUSTYLE
Alumiiniprofiilikotelo

BOPLA ALUSTYLE 
Enclosure

Joustavakäyttöinen ja tyylikäs alumiinikotelo
Erinomainen EMC-suojaus
Materiaali: Alumiini
IP-Luokitus: 68

TUOTEKUVAUS

ALUSTYLE – JOUSTAVAKÄYTTÖINEN JA TYYLIKÄS ALUMIINIKOTELO KORKEALLA
IP-LUOKITUKSELLA JA HYVÄLLÄ EMC-SUOJALLA
 

OMINAISUUDET
3 profiilivaihtoehtoa

ASP – Closed
ASPH – Horisontaalisesti jaettu
ASPU – Avoin toisesta reunasta

Pituus kustomoitavissa
Hyvä EMC-suojaus
Mahdollisuus seinäkiinnitykseen
Erikoisvärit saatavilla pyynnöstä
Tiivisteet saatavilla 5:ssä eri värissä
Laaja valikoima lisätarvikkeita

LINKKI VALMISTAJAN TUOTESIVULLE

TEKNISET TIEDOT
Väri:
Profiili: Grafiitin harmaa(RAL 7024 kaltainen) tai Hopea(RAL 9006 kaltainen) , Erikoisvärit saatavilla pyynnöstä
Tiiviste: Tummanharmaa, Erikoisvärit saatavilla pyynnöstä

IP-Luokitus DIN EN 60529:
ASP = IP66/IP68
ASPH = IP65
ASPU = IP40

Kotelon materiaalit:
Profiili: Al Mg Si 0.5, Pulverimaalattu
Kansi: Z410 / Al Si 12(ASD 1540), pulverimaalattu
Tiiviste: TPE
 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

IP-luokka IP68

Kotelon materiaali Alumiini

https://www.bopla.de/en/enclosure-technology/alustyle
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