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BOCARD
Muovikotelo

BOPLA BOCARD 
Enclosure

Monikäyttöinen muovikotelo elektroniikalle
Erinomainen IP-suojaus, ja UL 94 V0 vaihtoehto
saatavilla
Materiaali: ABS / PC
IP-Luokitus: 68

TUOTEKUVAUS

BOCARD – ERITTÄIN MONIKÄYTTÖINEN MUOVIKOTELO KAIKENLAISEN
ELEKTRONIIKAN SUOJAAMISEEN
 

OMINAISUUDET
5 Kokovaihtoehtoa
2 korkeusvaihtoehtoa
UL 94 V0 mallit saatavilla pyynnöstä
6 erilaista kansivaihtoehtoa
Saatavilla avattavalla kytkentäosiolla
Laaja valikoima lisätarvikkeita

LINKKI VALMISTAJAN TUOTESIVULLE

TEKNISET TIEDOT
Väri:
Harmaa (RAL 7024), Vaaleanharmaa (RAL 7035), Erikoisvärit saatavilla pyynnöstä

IP-Luokitus DIN EN 60529:
IP66 / IP68 riippuen mallista

Kotelon materiaalit:
Kotelo: ABS / PC / UL 94 V0 Pyynnöstä
Tiivisteet: CR / PU

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

IP-luokka IP68

Kotelon materiaali Muovi

https://www.bopla.de/en/enclosure-technology/bocard
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