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BOCUBE
Kotelot

BOPLA BOCUBE 
Enclosure

Innovatiivinen muovikotelo elektroniikalle
Kannessa patentoidut pikalukitus-saranat, joiden avulla
kannen avaaminen ja sulkeminen käy nopeasti ja
vaivattomasti
Materiaali: ABS / PC UL 94 V0
IP-Luokitus: 66/68

TUOTEKUVAUS

BOCUBE – INNOVATIIVINEN JA ERITTÄIN MONIKÄYTTÖINEN MUOVIKOTELO
KAIKENLAISEN ELEKTRONIIKAN SUOJAAMISEEN
 
Boplan Bocube soveltuu ominaisuuksiensa ja lisätarvikkeidensa ansiosta monenlaiseen käyttöön. Bocuben kannessa on perinteisen ruuvikiinnityksen lisäksi
pikalukitussaranat, joiden avulla kannen avaaminen ja sulkeminen käy tarvittaessa nopeasti ja vaivattomasti. Bocuben kansissa on myös upotus
kalvonäppäimistölle. Lisätarvikkeista löytyy kotelon ulkopuolelle tulevat seinäkiinnitysjalat, jolloin koteloa ei tarvitse avata, kun laitetta kiinnitetään tai
irroitetaan seinästä. Ergonominen muotoilu tekee Bocubesta oivallisen vaihtoehdon myös kädessä pidettäville (hand-held) laitteille.
 

OMINAISUUDET
Patentoitu ruuviton saranallinen pikalukitus-kansi. Avattavissa ruuvimeisselillä, suljettavissa käsin
23 Kokovaihtoehtoa, 138 standardikombinaatiota
Kannessa upotus kalvonäppäimistölle
Elegantti muotoilu
Pikalukitus-saranat saatavilla useissa eri värivaihtoehdoissa

LINKKI VALMISTAJAN TUOTESIVULLE

TEKNISET TIEDOT
Väri:
Grafiitinharmaa (RAL 7024), Vaaleanharmaa (RAL 7035), Erikoisvärit saatavilla pyynnöstä

IP-Luokitus DIN EN 60529:
IP66 / IP 68 - 1,2m (2 h)

Kotelon materiaalit:
Kotelo: ABS / PC UL 94 V0
Tiivisteet: PU
 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

IP-luokka IP66, IP68

Kotelon materiaali Muovi

https://www.bopla.de/en/enclosure-technology/bocube
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