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BOS-ECOLINE
Alumiiniprofiilikotelo

BOPLA BOS-ECOLINE 
Enclosure

Selkeälinjainen alumiinikotelo
Materiaali: Alumiini
IP-Luokitus: 54/40

TUOTEKUVAUS

BOS-ECOLINE – SELKEÄLINJAINEN JA NÄYTTÄVÄ ALUMIINIPROFIILIKOTELO
ELEKTRONIIKALLE
 

OMINAISUUDET
3 Profiilivaihtoehtoa

ELP – Suljettu
ELPH – Horisontaalisesti halkaistu
ELPU – Avoin toisesta reunasta

3 Standardipituutta, muut mitat mahdollisia pyynnöstä
Päätypalat saatavilla valmiilla seinäkiinnikkeillä
Konsolimalli saatavilla pyynnöstä

 
LINKKI VALMISTAJAN TUOTESIVULLE
 

TEKNISET TIEDOT
Väri:
Luonnollinen anodisoitu alumiini

IP-Luokitus DIN EN 60529:
IP 40, ELP & ELPH IP54 erillisellä tiivisteellä

Kotelon materiaalit:
Kotelo: Al Mg Si 0.5
Päätypalat: ABS
 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

IP-luokka IP40, IP54

Kotelon materiaali Alumiini

https://www.bopla.de/en/enclosure-technology/bos-ecoline
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