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COMBICARD 5000-7000
Muovikotelo

BOPLA COMBICARD 5000-7000 
Enclosure

Modulaarinen muovikotelosarja elektroniikalle
Useita erilaisia kansivaihtoehtoja
Materiaali: ABS / PC
IP-Luokitus: 66

TUOTEKUVAUS

COMBICARD 5000-7000 – MODULAARINEN KOTELOSARJA ELEKTRONIIKAN
SUOJAUKSEEN IP 66 LUOKITUKSELLA
 

OMINAISUUDET
3 Vakioleveyttä
Soveltuu 19”-komponenttien asentamiseen
Useita eri kansivaihtoehtoja
Saatavilla takaelementti erillisellä kytkentäosiolla
Laaja valikoima lisätarvikkeita

 
LINKKI VALMISTAJAN TUOTESIVULLE
 

TEKNISET TIEDOT
Väri:
Harmaa (RAL 7035), Takaelementit Harmaa (RAL 7038), Erikoisvärit saatavilla pyynnöstä

IP-Luokitus DIN EN 60529:
IP 66, Ilmanvaihtopaneelin kanssa IP 30

Kotelon materiaalit:
Kotelo: ABS
Tiiviste: CR

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

IP-luokka IP66

Kotelon materiaali Muovi

https://www.bopla.de/en/enclosure-technology/combicard-5000-7000
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