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INTERTEGO
Alumiinikotelo

BOPLA INTERTEGO 
Enclosure

Elegantti ja joustavarakenteinen alumiinikotelo
Suunniteltu erityisesti 19" komponenteille
Materiaali: Alumiini
IP-Luokitus: 40 / 20

TUOTEKUVAUS

INTERTEGO – ELEGANTISTI MUOTOILTU JA JOUSTAVARAKENTEINEN
ALUMIINIKOTELO 19” KOMPONENTEILLE
 

OMINAISUUDET
3 Vakiokorkeutta
Leveys ja pituus säädettävissä tapauskohtaisesti
Hyvät EMC ominaisuudet vakiona, ja korkeampi suojaustaso saavutettavissa lisätarvikkeilla
Laaja valikoima lisätarvikkeita

LINKKI VALMISTAJAN TUOTESIVULLE
 

TEKNISET TIEDOT
Väri:
Grafiitin harmaa (RAL 7024), Erikoisvärit saatavilla pyynnöstä.

IP-Luokitus DIN EN 60529:
IP 40, Ilmanvaihtoaukoilla IP 20

Kotelon materiaalit:
Kotelo: Al Mg Si 0.5 
Painevaletut kulmapalat: Sinkki Z410
Tiiviste: TPE

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

IP-luokka IP20, IP40

Kotelon materiaali Alumiini

https://www.bopla.de/en/enclosure-technology/intertego
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