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INTERZOLL MODUL
Alumiinikotelo

BOPLA INTERZOLL MODUL 
Enclosure

Kattava 19" subräkki tuoteperhe
Suunniteltu erityisesti komplekseihin applikaatioihin
Materiaali: Alumiini
IP-Luokitus: 40

TUOTEKUVAUS

INTERZOLL MODUL – KATTAVA 19” SUBRÄKKI TUOTEPERHE KOMPLEKSEIHIN
APPLIKAATIOIHIN
 

OMINAISUUDET
Laaja valikoima standardituotteita
Standardi sub-räkit euro- ja tuplaeurokorteille
EMC suojausta helppo parantaa
Raide- ja linja-autokäyttöön soveltuvat mallit
Laaja valikoima lisätarvikkeita

LINKKI VALMISTAJAN TUOTESIVULLE
 

TEKNISET TIEDOT
Väri:
Luonnollinen anodisoitu alumiini

IP-Luokitus DIN EN 60529:
Jopa IP 40

Kotelon materiaalit:
Kotelo: Al Mg Si 0.5
 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

IP-luokka IP40

Kotelon materiaali Alumiini

https://www.bopla.de/en/enclosure-technology/interzoll-modul
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