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INTERZOLL PLUS
Alumiinikotelo

BOPLA INTERZOLL PLUS 
Enclosure

Alumiinikotelo työpöydälle tai räkkikaappiin
Materiaali: Alumiini
IP-Luokitus: 40 / 20

TUOTEKUVAUS

INTERZOLL PLUS – ALUMIINIKOTELO TYÖPÖYDÄLLE TAI RÄKKIKAAPPIIN
 

OMINAISUUDET
3 Vakioleveyttä
5 Syvyysvaihtoehtoa

LINKKI VALMISTAJAN TUOTESIVULLE
 

TEKNISET TIEDOT
Väri:
Luonnollinen anodisoitu alumiini, Vaalean harmaa (RAL 7035), Erikoisvärit saatavilla pyynnöstä

IP-Luokitus DIN EN 60529:
IP 40, Ilmanvaihtoaukoilla IP 20

Kotelon materiaalit:
Kotelo: Al Mg Si 0.5, anodisoitu
Suojapellit: Teräs
Muovisuojat: ABS / MIA / PVC UL 94 V1

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

IP-luokka IP20, IP40

Kotelon materiaali Alumiini

https://www.bopla.de/en/enclosure-technology/interzoll-plus
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