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REGLOCARD-PLUS / COMBIFRONT
Muovikotelo

BOPLA REGLOCARD-PLUS / COMBIFRONT 
Enclosure

Monikäyttöinen muovikotelo erillisellä kytkentäosiolla
Materiaali: ABS / PC
IP-Luokitus: 65

TUOTEKUVAUS

REGLOCARD-PLUS / COMBIFRONT – MONIKÄYTTÖINEN MUOVIKOTELO
ERILLISELLÄ KYTKENTÄOSIOLLA
 

OMINAISUUDET
8 Vakiokokoa 6:ssa eri vaihtoehdossa
3 Erilaista etuosaa

LINKKI VALMISTAJAN TUOTESIVULLE
 

TEKNISET TIEDOT
Väri:
Vaalean harmaa (RAL 7035), Erikoisvärit saatavilla pyynnöstä

IP-Luokitus DIN EN 60529:
Jopa IP 65 riippuen mallista

Kotelon materiaalit:
Kotelo: ABS / PC
Tiiviste: EPDM
UL 94 V0 tyypit saatavilla pyynnöstä
 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

IP-luokka IP65

Kotelon materiaali Muovi

https://www.bopla.de/en/enclosure-technology/reglocard-plus-combifront
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