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UDS UNIVERSAL-DOCKING-STATION
Muovikotelo

BOPLA UDS UNIVERSAL-DOCKING-STATION 
Enclosure

Telakka hand-held laitteille
Liitäntäratkaisut lisätarvikkeena
Materiaali: ABS+PC Sekoitus
IP-Luokitus: 40

TUOTEKUVAUS

UDS – UNIVERSAL DOCKING STATION – TELAKKARATKAISU HAND-HELD
LAITTEILLE
 

OMINAISUUDET
2 Kokovaihtoehtoa
2 Värivaihtoehtoa
Lisätarvikkeena saatavilla liitäntätarvikkeet laitteille
Työpöytä- tai seinäkiinnitys mahdollinen

LINKKI VALMISTAJAN TUOTESIVULLE
 

TEKNISET TIEDOT
Väri:
Harmaa (RAL 7035), Musta (RAL 9005), Erikoisvärit saatavilla pyynnöstä

IP-Luokitus DIN EN 60529:
IP 40

Kotelon materiaalit:
Kotelo: PC + ABS sekoitus
Adapterit: Polyamidi
 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

IP-luokka IP40

Kotelon materiaali Muovi

https://www.bopla.de/en/enclosure-technology/uds-universal-docking-station
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