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VAROITUSVALO ED3794
EED3794AW 
Varoitusvalo Ultraflex Dual-Color 12-24V

12-24 VDC
Yhteensä 12 kpl LED (valkoinen/oranssi)
69 valittavaa valokuviota
Voidaan asentaa tasaiselle alustalle tai pyöristettyyn
kulmaan (max 120 ast.)
R65, R10

TUOTEKUVAUS
ECCO:n UltraFlex on monipuolinen varoitusvalo, joka voidaan asentaa tasaisille tai kaareville pinnoille jopa 120° itsekiinnittyvällä, erittäin voimakkaasti
tarttuvalla teipillä. Sen 12 kaksiväristä LED-valoa tarjoavat poikkeuksellisen tehon keltaisen ja valkoisen yhdistelmillä.
Valot ovat suojattu kirkkaalla silikonikotelolla, joka voi taipua. Mukana myös kaksipulttinen kehys, joka on helppo asentaa tasaisille pinnoille.

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Asennus teippi tai kaksipulttinen kehys

EMC R10

Hyväksynnät CE, SAE Class I

IP-luokka IP67, IP69K

Jännite 12-24V

Korkeus 11 mm

LED-valojen määrä 12 kpl

Leveys 23 mm

Linssin väri Kirkas

Max. käyttölämpötila 50 °C

Min. käyttölämpötila -30 °C

Pituus 100 mm

R65 Kyllä

Takuu 5 vuotta



Valokuvioiden määrä 69 kpl

Valon tyyppi Kirkas LED, Oranssi LED
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