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AKKUTOIMINEN HYDRAULINEN
PURISTUSTYÖKALU AP60-2
AP60-2 
Sähköhydraulinen akkutoiminen AP60-2 yhden käden
puristin kaapelikengille 6-300mm2

Kaapelikengille 6-300mm2
Puristusvoima 60 kN
Leukasarjat myydään erikseen

TUOTEKUVAUS
Sähköhydraulinen akkutoiminen AP60-2 yhden käden puristin kaapelikengille 6-300mm
 
Ominaisuudet 
• Erittäin nopeatoiminen johtuen kaksivaiheisesta hydraulipumpusta
• 360° kääntyvä toimipää, pika-avauksella ja -lukituksella
• Ergonominen kädensijan muotoilu takaa nopean ja turvallisen käytön. 
• Korkea kapasiteetti johtuen 3.0 Ah:n akuista
• Korkeatasoinen ladattava lithium-ioniakku 18 V / 3.0 Ah 
• Puristusleuat kaikkiin kaapelikenkiin saatavilla (Huom! puristusleuat on aina tilattava erikseen)
• Toimitetaan muovisessa kuljetuslaatikossa, sisältäen: käyttöohjeen, akun, laturin ja tukihihnan. Kuljetuslaatikossa tilaa myös 18 puristusleuoille.
 
- Puristuskapasiteetti 60kN
- Akun jännite 18V
- Puristimen mitat 75 x 331 x 334 mm
- Paino 8,5kg (sisältää akun)

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Max. johdinala 300 mm²

Min. johdinala 6 mm²

Paino 7,8 kg

Pituus 580 mm
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