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MIC-770 V2
Korkean suorituskyvyn teollisuustietokone

MIC-770 V2-BASICDATA 
Korkean suorituskyvyn teollisuustietokone

Intel® 10th Gen Xeon®/Core™ i9-i3 CPU (LGA1200)
W480E/H420E
2 x GigaLAN, 2 x USB 3.2 (Gen2) & 6 x USB 3.2 (Gen1)
1 x 2.5" HDD/SSD, & 1 x mSATA (up to 2 x 2.5" SSD by
optional kit; 2 x 3.5" HDD by i-Module)
-10 ~ 60 °C

TUOTEKUVAUS
MIC-770 V2 on kompakti ja kestävä, ilman tuuletinta toimiva korkean suorituskyvyn teollisuustietokone.
Koneet pystytään räätälöimään aina asiakkaan toiveiden mukaisesti.
 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät CE, FCC

IP-luokka IP40

Korkeus 192 mm

Leveys 77 mm

Max. käyttöjännite DC 36 V



Max. käyttölämpötila 60 °C

Min. käyttöjännite DC 9 V

Min. käyttölämpötila -10 °C

Paino 2,8 kg

Suhteellinen kosteus 95 % Rh

Syvyys 230 mm

Tehonkulutus 35,3 W
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